
Laparoskopie und Thorakoskopie 
in der Pferdepraxis
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Laparoskopie und Thorakoskopie 
in der Pferdepraxis

Im Vergleich zu traditionellen Verfahren der 
Abdominal- und Thoraxchirurgie beim Pferd 
bieten die minimal-invasiven Verfahren 
mehrere Vorteile: verringerte Morbidität, 
kürzerer Klinikaufenthalt, schnellere 
Rekonvaleszenz, intraoperativ bessere Sicht, 
besserer Zugang sowie die Verbesserung/
Entwicklung von Verfahren, die mit den 
Techniken der offenen Chirurgie nicht 
möglich wären. 

Die Indikationen für die Laparoskopie
beim Pferd umfassen visuelle

Untersuchung, Gewebeprobenentnahme 
aus Organen, akute und chronische 
Koliken, Kryptorchidektomie, Kastration, 
Leistenbruch, Ovarektomie, Neoplasien, 
Blasensteine, Nephrektomie, Verschluss 
des Milz-Nieren-Raumes sowie Embryo-
Transfer. Die wichtigsten Indikationen für die 
Thorakoskopie sind Pleuropneumonie 
sowie intrathorakale Neoplasien.
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Abb. 1:
Leistenbruch

Abb. 2:
Kryptorchidektomie

Abb. 3:
Kryptorchidektomie

Abb. 4: 
Hernienplastik

Abb. 5: 
Durchtrennung des Ovarstiels

Abb. 6:
Biopsie von Lungengewebe

Abb. 7: 
Hodenretention

Abb. 8: 
Durchtrennung von Mesorchium und Samenleiter
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Laparoskope

26003AA HOPKINS ® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°,
Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar, 
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, 
Kennfarbe: grün

26003BA HOPKINS ® Großbild-Vorausblick-Optik 30°,
Ø 10 mm, Länge 31 cm, autoklavierbar,
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot

62032APA HOPKINS ® Großbild-Geradeausblick-Optik 0°,
Ø 10 mm, Länge 57 cm, autoklavierbar, 
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: grün

62032BPA HOPKINS ® Großbild-Vorausblick-Optik 30°,
Ø 10 mm, Länge 57 cm, autoklavierbar, 
mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung,
Kennfarbe: rot
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Trokare
  
Größe 11 mm

62103MPL Trokar, Größe 11 mm 
einschließlich:  
Trokardorn, mit Dreikantspitze 
Trokarhülse, Nutzlänge 20 cm 
Multifunktionsventil

62103MP Desgleichen, Nutzlänge 10,5 cm

60103TXR TERNAMIAN ENDOTIP Trokarhülse,  
mit Gewinde und drehbarem Insufflationshahn, 
Größe 11 mm, Nutzlänge 20 cm,  
Kennfarbe: grün 
einschließlich: 
Multifunktionsventil 
Dichtungssatz, 60/10 
Öffnungsstab, für Klappenventile

62160MPL Trokar, Größe 6 mm 
einschließlich:  
Trokardorn, mit Dreikantspitze 
Trokarhülse, Länge 20 cm 
Multifunktionsventil

62141DB Reduzierstück, 11 mm/5 mm

Größe 6 mm

Reduzierstück
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Operationsinstrumente, Größe 10 mm 
zur Verwendung mit Trokaren Größe 11 mm

60531WSL CLICKLINE Schere, drehbar, kräftig, 
mit Wellenschliff, ein Maulteil beweglich, 
Größe 10 mm, Länge 43 cm 
einschließlich: 
Metall-Handgriff, ohne Raste 
Außenschaft, isoliert  
Schereneinsatz

60531SGL CLICKLINE Fasszange n. BABCOCK, atraumatisch,  
für große Organe, beide Maulteile beweglich, Länge 
der Maulteile 70 cm, Größe 10 mm, Länge 43 cm 
einschließlich: 
Metall-Handgriff, ohne Raste 
Außenschaft, isoliert 
Zangeneinsatz

60532FSL CLICKLINE Klauenzange, drehbar,  
2 x 3 Zähne, ein Maulteil beweglich,  
Größe 10 mm, Länge 43 cm 
einschließlich: 
Metall-Handgriff, mit Raste 
Außenschaft, isoliert   
Zangeneinsatz

60532BCL CLICKLINE Fasszange n. BABCOCK, 
atraumatisch, beide Maulteile beweglich, 
Größe 10 mm, Länge 43 cm 
einschließlich: 
Metall-Handgriff, mit Raste 
Außenschaft, isoliert   
Zangeneinsatz
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Operationsinstrumente, Größe 5 mm,  
zur Verwendung mit Trokaren Größe 6 mm oder 11 mm mit Reduzierstück

60421DB CLICKLINE Zange zur Präparation und 
Probeexcision, drehbar, zerlegbar, isoliert, mit 
Anschluss für unipolare Koagulation, mit LUER-
Lock-Spülanschluss zur Reinigung, ein Maulteil 
beweglich, Größe 5 mm, Länge 43 cm 
einschließlich:  
Kunststoff-Handgriff, ohne Raste 
Metall-Außenschaft, isoliert 
Zangeneinsatz

62178T Taststab, mit cm-Markierung, Größe 5 mm,  
Länge 43 cm

62178P Injektions-Kanüle, LUER-Lock,  
Nadeldurchmesser 1,2 mm, Größe 5 mm,  
Länge 43 cm
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26596SKL Knotenschieber, für extrakorporale Knotung, 
Größe 5 mm, Länge 46 cm

Nadelhalter

26178KPF Makro-Nadelhalter n. KOH, mit Hartmetall-
einsatz, ergonomischer Pistolenhandgriff mit 
abschaltbarer Raste, Rastenposition links, 
Maulteile gerade, Größe 5 mm, Länge 43 cm

26178KPL Desgleichen, Maulteile nach links gebogen

26178KPR Desgleichen, Maulteile nach rechts gebogen

Knotenschieber 
©
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CO2 ENDO-ARTHROFLATOR-VET

62432501 CO2 ENDO-ARTHROFLATOR-VET, 
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz  
einschließlich: 
Silikonschlauchset, sterilisiebar 
Universalschlüssel 
Gasfilter, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

UI004 Insufflationsschlauch, sterilisierbar, innen ø 9 mm, Länge 250 cm

031122-25 Gasfilter, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück

Optionales Zubehör

HINWEIS: 

Hochdruckschlauch und CO2-Flaschen müssen separat bestellt werden,  
siehe Katalog Endoskopie in der Tiermedizin – Großtiere

Besondere Merkmale: 

• Ein Gerät mit Laparoskopie- und Arthroskopiemodus

• Hohe Anwendersicherheit

• Stufenlos einstellbarer Insufflationsdruck

• Einfach zu bedienen

• Vollautomatischer, elektronisch gesteuerter Gasfluss  
(z. B. bei Gasverlust durch Instrumentenwechsel)
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IMAGE1 S™ HD-Kameraplattform
Das IMAGE1 S™ HX Kamera System ist ein kosteneffektives System, das brillante, farbtreue 
FULL-HD-Bilder (1920 x 1080 Pixel, 16:9 Bildformat) liefert. Kompatibel sowohl mit starren 
als auch mit flexiblen Endoskopen, vereinigt die modulare IMAGE1 S™ Kameraplattform 
individuelle Kundenbedürfnisse und ist für zukünftige Anwendungen erweiterbar.

TH110 IMAGE1 S™ HX Ein-Chip-FULL-HD-Kamerakopf, 
50/60 Hz, Festfokus, Progressive Scan, einlegbar, 
gassterilisierbar, plasmasterilisierbar, Brennweite 
f = 16 mm, 2 freiprogrammierbare Kamerakopftasten,  
zur Verwendung mit IMAGE1 S™

 TC201DE*  IMAGE1 S CONNECT® II, Connect-Modul,  
zum Betrieb von bis zu 3 Link-Modulen, Auflösung 
3840 x 2160 und 1920 x 1080 Pixel, mit integriertem 
KARLSTORZ-SCB und digitalem Bildprozessormodul, 
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
einschließlich: 
Netzkabel, Länge 300 cm 
DVI-D-Verbindungskabel, Länge 300 cm 
DisplayPort Kabel, 300 cm 
SDI-Kabel, 300 cm 
SCB-Verbindungskabel, Länge 100 cm 
USB-Stick, 32 GB 
USB-Silikontastatur, mit Touchpad, DE

TC301  IMAGE1 S™ X-LINK, Link-Modul, zum Betrieb 
mit flexiblen Videoendoskopen und Ein-Chip-
Kameraköpfen (bis zu FULL HD), Betriebsspannung 
100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz, zur Verwendung 
mit IMAGE1 S CONNECT® TC200DE 
einschließlich: 
Netzkabel, Länge 300 cm 
Link-Kabel, Länge 20 cm

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN, ES, FR, IT, PT, RU
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Lichtquelle

TL300 Kaltlicht-Fontäne Power LED 300,  
mit integriertem KARL STORZ-SCB,  
High-Performance-LED Modul und einem  
KARL STORZ Lichtkabelanschluss

69495NCS Fiberglas-Lichtkabel, 
4,8 mm Ø, Länge 250 cm

Besondere Merkmale: 

• Lichtintensität auf dem Niveau einer 300-Watt-Xenon-Lichtquelle

• 30.000 Stunden Lampenlebensdauer, kein Lampenaustausch notwendig

• Konstante Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer

Termine für geplante Workshops finden Sie unter: 
http://go.karlstorz.com/eventsVET©
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: vet@karlstorz.com

www.karlstorz.com 96
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