
Laparoscopia y toracoscopia
 en la veterinaria equina 
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Laparoscopia y toracoscopia 
en la veterinaria equina

En comparación con los procedimientos 
tradicionales de la cirugía abdominal y 
torácica en el caballo, los procedimientos 
mínimamente invasivos ofrecen más ventajas: 
morbilidad reducida, menor estancia de 
hospitalización, periodo de convalecencia 
más corto, vista intraoperativa mejorada y 
la mejora/desarrollo de procedimientos que 
no serían posibles con la cirugía abierta. Las 
indicaciones para la laparoscopia en caballos 
contemplan el reconocimiento visual, la toma 
de muestras de tejido de los órganos, 

cólicos agudos y crónicos, criptorquidectomía, 
castración, hernia inguinal, ovarectomía, 
neoplasias, cálculos urinarios, nefrectomía, 
obturación de la zona bazo-riñón, así como la 
transferencia de embriones. 
Las indicaciones más importantes para 
la  toracoscopia son la pleura pulmonar
y las neoplasias intratorácicas.  



3

Fig. 1:
Hernia inguinal 

Fig. 2:
Criptorquidectomía 

Fig. 3:
Criptorquidectomía 

Fig. 4: 
Plastia de la hernia inguinal 

Fig. 5: 
Separación del pedículo del ovario 

Fig. 6:
Biopsia de tejido pulmonar 

Fig. 7: 
Testículo retenido 

Fig. 8: 
Separación del mesorquio y del conducto espermático
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Laparoscopios

26003AA Óptica de visión frontal panorámica
HOPKINS ® 0°, 10 mm Ø, longitud 31 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado, 
código distintivo: verde

26003BA Óptica de visión frontal panorámica
HOPKINS ® 30°, 10 mm Ø, longitud 31 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

62032APA Óptica de visión frontal panorámica
HOPKINS ® 0°, 10 mm Ø, longitud 57 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

62032BPA Óptica de visión foroblicua panorámica 
HOPKINS ® 30°, 10 mm Ø, longitud 57 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo
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Trocares

 
Tamaño 11 mm

62103MPL	 Trocar, tamaño 11 mm 
incluye:  
Punzón de trocar, con punta triangular 
Camisa de trocar, longitud útil 20 cm 
Válvula multifuncional

62103MP	 Ídem, longitud útil 10,5 cm

60103TXR	 Camisa de trocar TERNAMIAN ENDOTIP,  
con rosca y llave de insuflación giratoria, 
tamaño 11 mm, longitud útil 20 cm, 
color distintivo: verde 
incluye: 
Camisa de trocar 
Set de juntas 60/10 
Varilla de apertura, para válvulas de cierre

62160MPL	 Trocar, tamaño 6 mm  
incluye:  
Punzón de trocar, con punta piramidal 
Camisa de trocar, longitud 20 cm 
Válvula multifuncional

62141DB	 Reductor, 11 mm/5 mm

Tamaño 6 mm

Reductor
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Instrumentos quirúrgicos, tamaño 10 mm, 
para utilizar con trocares de tamaño de 11 mm

60531WSL	 Tijeras CLICKLINE, giratorias, robustas, 
con afilado ondulado, abertura unilateral, 
tamaño 10 mm, longitud 43 cm 
incluye: 
Mango metálico, sin bloqueo 
Vaina exterior, aislada  
Inserto de tijeras

60531SGL	 Pinzas de agarre CLICKLINE de BABCOCK,  
atraumáticas, para órganos grandes, abertura bilateral,  
longitud mandíbulas 70 cm, tamaño 10 mm, longitud 43 cm 
incluye: 
Mango metálico, sin bloqueo 
Vaina exterior, aislada 
Inserto de pinzas

60532FSL	 Pinzas de garra CLICKLINE,  
giratorias, 2 x 3 dientes, abertura unilateral, 
tamaño 10 mm, longitud 43 cm 
incluye: 
Mango metálico, con bloqueo  
Vaina exterior, aislada   
Inserto de pinzas

60532BCL	 Pinzas de agarre CLICKLINE de BABCOCK, 
atraumáticas, abertura bilateral, longitud 
mandíbulas 70 cm, tamaño 10 mm,  
longitud 43 cm 
incluye: 
Mango metálico, con bloqueo 
Vaina exterior, aislada  
Inserto de pinzas ©

 K
A

R
L 

S
TO

R
Z

 9
61

82
01

7 
V

E
T 

22
 8

.1
 0

3/
20

22
/E

W
-E

S



7

Instrumentos quirúrgicos, tamaño 5 mm, para utilizar con trocares 
de 6 mm y 11 mm de diámetro con reductor

60421DB	 Pinzas para disección y biopsia CLICKLINE, 
giratorias, desmontables, aisladas, con conexión 
para coagulación unipolar, con conexión de 
irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura 
unilateral, tamaño 5 mm, longitud 43 cm 
incluye:  
Mango de plástico, sin dispositivo de bloqueo 
Vaina exterior metálica, aislada 
Inserto de pinzas

62178T	 Sonda palpadora, con graduación en cm, 
tamaño 5 mm, longitud 43 cm

62178P	 Cánula de inyección, LUER-Lock, diámetro 
de aguja 1,2 mm, tamaño 5 mm, longitud 43 cm

66083ET	 Instrumento para transferencia  
de embriones, 5 mm Ø, 
longitud útil 40 cm
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26596SKL	 Anudador, para anudado extracorpóreo, 
tamaño 5 mm, longitud 46 cm

Portagujas

26178KPF	 Macroportagujas de KOH, con inserto de 
carburo de tungsteno, mango ergonómico en 
forma de pistola con bloqueo desconectable, 
posición de bloqueo a la izquierda, mandíbulas 
rectas, tamaño 5 mm, longitud 43 cm

26178KPL	 Ídem, mandíbulas curvadas a la izquierda

26178KPR	 Ídem, mandíbulas curvadas a la derecha

Anudador
©
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ENDO-ARTHROFLATOR-VET CO2

62432501	 ENDO-ARTHROFLATOR-VET CO2, 
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz  
incluye: 
Tubo de conexión de silicona, set, esterilizable 
Llave universal    
Filtro de gas, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

UI004	 Tubo de insuflación, esterilizable, 9 mm Ø interior, longitud 250 cm

031122-25	 Filtro de gas, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

Accesorios opcionales

OBSERVACIÓN: 

Pedir por separado el tubo de alta presión y las botellas de CO2,  
catálogo Endoscopia para animales de gran tamaño

Características especiales: 

•	 Un aparato para laparoscopia y artroscopia

•	 Alto nivel de seguridad de uso

•	 Presión de insuflación de regulación continua

•	 Manejo fácil

•	 Restablecimiento automático del nivel de gas por control electrónico 
(en caso de pérdida de gas al cambiar de instrumento)
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Plataforma de cámara IMAGE1™ S HD
IMAGE1 S™ HX es un sistema de cámara rentable que proporciona imágenes brillantes 
FULL HD de colores fieles a la realidad (resolución 1920 x 1080 píxeles y formato 16:9). 
Una solución compatible tanto con endoscopios rígidos como flexibles que, en combinación 
con la plataforma modular IMAGE1 S™, se adapta a las necesidades individuales y se puede 
ampliar con tecnologías futuras.

TH110	 Cabezal de cámara monochip FULL HD  
IMAGE1 S™ HX, 50/60 Hz, con foco fijo, escáner 
progresivo, sumergible, esterilizable por gas y 
plasma, distancia focal f = 16 mm, con 2 botones de 
cabezal de cámara programables, para utilizar con 
IMAGE1  S™

TC200ES*	 IMAGE1 S CONNECT®, unidad de conexión, 
para usar con un máx. de 3 módulos de enlace, 
resolución 1920 x 1080 píxeles, con KARL STORZ-
SCB y módulo de procesamiento digital de imágenes, 
tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 
50/60 Hz 
incluye: 
Cable de red, longitud 300 cm 
Cable de conexión DVI-D, longitud 300 cm 
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm 
Memoria USB, 32 GB 
Teclado USB de silicona, con touchpad, ES

* �Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU

TC301	� IMAGE1 S™ X-LINK, módulo de enlace, para utilizar 
con videoendoscopios flexibles y cabezales de cámara 
monochips (hasta calidad FULL HD),  
tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz,  
para utilizar con IMAGE1 S CONNECT® TC200ES 
incluye: 
Cable de red, longitud 300 cm 
Cable de enlace, longitud 20 cm
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Fuente de luz

TL300	 Fuente de luz fría Power LED 300,  
con KARL STORZ-SCB integrado,  
módulo LED de alto rendimiento y  
un cable de luz KARL STORZ

69495NCS	 Cable de luz de fibra óptica, 
4,8 mm Ø, longitud 250 cm

Características especiales: 

•	 Intensidad lumínica al nivel de una fuente de luz xenón de 300 W

•	 30.000 horas de vida útil, no es necesario cambiar la lámpara

•	 Intensidad de luz constante durante toda la vida útil

Información de las fechas de los talleres programados en el enlace 
http://go.karlstorz.com/eventsVET©
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 7461 708-0,
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: vet@karlstorz.com

www.karlstorz.com 96
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