
Ein Meilenstein des Endoskop-Designs
• Das beste Verhältnis von Arbeitskanal zu Außendurchmesser

• Mit einem Außendurchmesser von nur 11,5 Charr. passt das IMPR 
(Integrated Multi-Purpose Rigid Telescope) in enge Räume

• Integrierter 5-Charr.-Arbeitskanal

• Seitliche Luer-Anschlüsse ermöglichen bei Bedarf einen hohen 
Durchfluss von Spülflüssigkeit oder Gas

• Ausgezeichnete Bildqualität dank hochwertiger KARL STORZ Optik

KOMPAKTE, UNIVERSELL 
EINSETZBARE OPERATIONSOPTIK
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KOMPAKTE, UNIVERSELL 
EINSETZBARE OPERATIONSOPTIK
• Das IMPR ist ideal für die Endourologie und auch für eine Vielzahl von HNO-Eingriffen. 

Bei kleinen Exoten und Vögeln ist es eine exzellente Lösung zur Zölioskopie, 
Zystoskopie, Rhinoskopie und Kloakoskopie.

• Ein 5-Charr.-Kanal ermöglicht den Einsatz großer Instrumente, was in der Folge dann 
wiederum größere Bioptate und größere Greifkraft beim Entfernen von Fremdkörpern 
bedeutet.

• Das KARL STORZ HOPKINS® Stablinsensystem bietet eine hervorragende Sicht auf 
anatomische und pathologische Strukturen.

• Die 11,5-Charr.-IMPR-Optik ist eine hervorragende Ergänzung zur traditionellen 
2,7-mm-Universaloptik und zum 9,5-Charr.-Mini-Universalendoskop.

• Autoklavierbar

Bestellinformationen

67031BA  Integrierte Multifunktionsoptik, 30°, HOPKINS® Optik, 11,5 Charr., Nutzlänge 14,5 cm, 
autoklavierbar, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Arbeitskanal 5 Charr., 
Kennfarbe: rot, inklusive Dichtungskappen 27550C

67161Z Zange zur Probeexcision, flexibel, oval, beide Maulteile beweglich, 5 Charr., Länge 34 cm

67161T Fasszange, flexibel, oval, beide Maulteile beweglich, 5 Charr., Länge 34 cm

67023VK  Steinfänger, 5 Charr., Länge 60 cm
einschließlich:
3-Ring-Griff
Körbchen
Spirale

39311P  Kunststoff-Container, für Sterilisation und Aufbewahrung mit Silikonhalterung und Kleinteile-Box. 
Außenmaße (B x T x H) 516 mm x 117 mm x 90 mm, für Uretero-Renoskope bis 34 cm Arbeitslänge

39301AH Silikon-Optikhalterung, Größe 5 mm, Packung zu 2 Stück
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