
An Ihren Workflow angepasst:
AIDA®

Dokumentation für Untersuchungsräume 
und Operationssäle 
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KARL STORZ AIDA®

AIDA® steht für die lückenlose Umsetzung aller Anforderungen, die bei Untersuchungen und 
Operationen an die medizinische Dokumentation gestellt werden.

AIDA® und AIDA® C lassen sich flexibel an die Bedürfnisse jeder Disziplin adaptieren und erlauben 
somit den höchsten Grad der Individualisierung. 

Beide Systeme fügen sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen ein und können über gängige 
Standardschnittstellen Daten mit anderen Systemen, wie z. B. Krankenhausinformations- und 
Archivsystemen, austauschen.

Wählen Sie die passende Dokumentationslösung 
für Ihre individuellen Anforderungen

•	 Aufnahme von zwei Bildquellen

•	 FULL HD, 4K-UHD, 2D und 3D

•	 Integrierte DICOM- und  
HL7-Schnittstellen

•	 Integrierte Sicherheits-Checkliste

•	 Aufnahme von einer Bildquelle

•	 FULL HD, 2D

•	 Integrierte DICOM-Schnittstelle

AIDA® AIDA® C

2



©
 K

A
R

L 
S

TO
R

Z
 9

62
91

03
7 

O
R

1 
28

 1
.2

 1
0/

20
22

/M
B

-D

KARL STORZ AIDA®

AIDA® und AIDA® C ermöglichen eine 
optimale Dokumentation für sämtliche 
Fachbereiche.

Beide Lösungen können sowohl auf 
einem Gerätewagen als auch auf einer 
Deckenversorgungseinheit platziert 
werden. 

Sie können entweder nur in 
Verbindung mit einem Kamerasystem 
oder als Teil einer Integrationslösung, 
wie zum Beispiel OR1 AIR® oder  
OR1 NEO®, genutzt werden.

Um eine durchgängige und 
standardisierte Dokumentation 
zu gewährleisten, sind beide 
Lösungen auch zur Nutzung in 
Untersuchungsräumen, wie zum 
Beispiel dem KARL STORZ OFFICE1, 
geeignet.

Im Operationssaal Im Untersuchungsraum
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KARL STORZ AIDA®

Sie entscheiden, welche Lösung zu Ihren Anforderungen passt.

Haben Sie eine oder zwei Bildquellen? Möchten Sie Bilder und Videos in FULL-HD- oder 
4K-UHD-Qualität aufnehmen? Interessieren Sie sich für Aufnahmen in 3D?

Legen Sie Wert auf die Digitalisierung Ihrer OP-Sicherheitschecklisten?

Bevorzugen Sie die Bedienung über den integrierten SMARTSCREEN® oder einen separaten 
Touchscreen? 

Unabhängig davon stehen Ihnen bei beiden Lösungen verschiedene Optionen zur Auslösung 
von Bild- und Videoaufnahmen zur Verfügung. Das Auslösen kann über die Benutzeroberfläche, 
Kamerakopftasten oder Sprachsteuerung erfolgen.

Flexibel

4



©
 K

A
R

L 
S

TO
R

Z
 9

62
91

03
7 

O
R

1 
28

 1
.2

 1
0/

20
22

/M
B

-D

KARL STORZ AIDA®

Warten Sie nicht mehr auf die Speicherung aufgenommener Daten. Der Intelligente Export 
Manager ermöglicht eine automatisierte Datenspeicherung im Hintergrund.

Markieren Sie wichtige Medien mit einem Klick für die weitere Verarbeitung, zum Beispiel mit 
SCENARA®, und versehen diese mit einem Kommentar. 

Optimieren und standardisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, unterstützt durch eine anpassbare und 
intuitive Navigation.

Profitieren Sie durch die einheitliche und übersichtliche Bedienung von einer kurzen Anlernzeit.

Effizient
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KARL STORZ AIDA®

•	 Ihnen steht ein konfigurierbares 
Benutzermanagement zur 
Verfügung.

•	 Ihre lokal gespeicherten Daten 
werden durch eine AES-256-
Verschlüsselung geschützt.

•	 Durch die Nutzung der digitalen 
Schnittstellen können Sie die 
Verwendung von mobilen 
Datenträgern vermeiden.

•	 Eine integrierte Whitelist schützt Ihr 
System vor Malware.

•	 Die Cyber-Bedrohungslandschaft 
wird ständig überwacht und wir 
stellen regelmäßige Security-
Updates zur Verfügung. 

Datensicherheit Cybersecurity

AIDA® und AIDA® C bieten umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, um die Datensicherheit 
zu gewährleisten und die Anforderungen für Cybersecurity zu erfüllen.

Natürlich lassen wir Sie damit nicht allein, wir unterstützen Sie bei der Konfiguration des 
Systems.

Sicher

DSGVO
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KARL STORZ AIDA®

KARL STORZ bietet zahlreiche Systeme und Applikationen, welche in Verbindung mit AIDA® 

und AIDA® C eingesetzt werden können. Aufgrund dieser Vielfalt und Modularität entscheiden 
Sie sich mit AIDA® und AIDA® C für eine zukunftssichere Lösung.

•	 Integrieren Sie AIDA® und AIDA® C in Ihre existierende IT-Infrastruktur, um Patienten- und 
Prozedurdaten zu übernehmen und einen automatisierten und gesicherten Transfer Ihrer 
aufgenommenen Daten zu gewährleisten.

•	 Eine ideal aufeinander abgestimmte Bild- und Dokumentationskette erreichen Sie in der 
Kombination mit den KARL STORZ Kamerasystemen IMAGE1 S™ und TELECAM C3.

•	 Darüber hinaus ermöglicht Ihnen SCENARA® Content Management eine zeit- und 
ortsunabhängige Verfügbarkeit der aufgenommenen Bild- und Videodaten.

•	 Mit OR1™ .avm erweitern Sie den Funktionsumfang um A/V-Management  
und Kommunikation. OR1™ .avm bietet Ihnen flexibles 8 x 8-Videomanagement  
in FULL HD, 4K-UHD, 2D und 3D, inklusive PiP- und PaP-Funktionalität und  
Videostreaming mit bidirektionaler Audio- und Telestration-Funktion.

Kompatibel

FULL HD, 3D und 4K-UHD- 
Monitore in unterschiedlichen 
Größen

SCENARA®

Content Management

IMAGE1 S™ 
Modulares Kamerasystem

TELECAM C3 
FULL-HD-Kamerasystem

Medizinische Informations- 
und Archivsysteme

OR1™ .avm
A/V-Management und 
KommunikationAIDA® / AIDA® C

OR1 AIR®
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KARL STORZ AIDA®

Wir wissen, wie wertvoll Ihre Zeit ist. Daher ist unser Anspruch, unsere Produkte dahingehend 
zu gestalten, dass sie höchsten Qualitätsstandards gerecht werden. Leistungsfähigkeit, 
Ausfallsicherheit und die Minimierung von potenziellen Bedienungsfehlern sind uns dabei 
besonders wichtig. 

Qualität
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KARL STORZ AIDA®

Die nachhaltige Funktionsfähigkeit unserer Produkte liegt uns ebenso am Herzen wie Ihnen. 
Deshalb stellen wir an unseren Service einen genauso hohen Qualitätsanspruch wie an unsere 
Endoskope, medizinischen Instrumente, Geräte und Softwareprodukte.

Durch unseren KARL STORZ Service sind Sie im Fall von Einschränkungen vor längeren 
Ausfallzeiten geschützt. 

Zuverlässig
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KARL STORZ AIDA®

AIDA® C 

100 – 240 VAC

50 – 60 Hz

max. 300 Watt

JPG

MPEG-4

�Interner Speicher (1 TB, FIFO optional) 
USB-Speichermedien über USB 2.0  
und 3.0  
Netzlaufwerke 
FTP/SFTP 
DICOM

1x HDMI 2.0

-

DICOM

bis 1920 × 1080p

PAL, NTSC

305 × 74,5 × 355 (B × H × T)

6 kg

Ja, Risikoklasse I

CE, MDD, CSA, MDR

12,5" SMARTSCREEN®  
bis hin zu 24" Touchscreen

			   AIDA® 

Eingangsspannung:	 100 – 240 VAC

Eingangsfrequenz:	 50 – 60 Hz

Leistungsaufnahme:	 max. 300 Watt

Bildformate:		  BMP, JPG, JPNG

Videoformate:		  MPEG-4, MPEG-2, MOV

Speicherorte:		�  Interner Speicher (2 TB, FIFO 
optional) 
USB-Speichermedien über  
USB 2.0 und 3.0 (Stick, HDD, 
DVD-Brenner) 
Netzlaufwerke 
FTP/SFTP 
DICOM

Videoeingänge:		 1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Ausgänge:		  1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Schnittstellen:		  DICOM, HL7

Auflösung: 		  bis 3840 × 2160p

Farbsystem:		  PAL, NTSC

Abmessungen:		  305 × 74,5 × 355 (B × H × T)

Gewicht:		  6 kg

Medizinprodukt:	 Ja, Risikoklasse I

Zertifizierung:		  CE, MDD, CSA, MDR

Bedienung:		  12,5" SMARTSCREEN®  
			   bis hin zu 24" Touchscreen

Technische Daten
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KARL STORZ AIDA®

Artikelnummern

WD300-XX*	 AIDA®

WD350-XX*	 	AIDA® mit SMARTSCREEN®

WD310-XX*	 AIDA® C

WD360-XX*	 	AIDA® C mit SMARTSCREEN®

*XX Länderkürzel (DE, EN, ES, FR, IT, PT, RU) bei Bestellung angeben

Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen. Bitte beachten, dass die in diesem  
Medium aufgeführten Produkte möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Zulassungsvoraussetzungen noch nicht in jedem Land verfügbar sind.

AIDA®

AIDA® C
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34 | 78532 Tuttlingen/Germany 

Postfach 230 | 78503 Tuttlingen/Germany 
Telefon: +49 7461 708-0 | Telefax: +49 7461 708-105 

E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz/mycompany/
https://www.karlstorz.com



