
TELECAM C3
Die Kamera-Kontrolleinheit
für starre, flexible und 
Single-Use-Endoskopie

Highlights TP 9 3.0 02/2024-D
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TELECAM C3
Die TELECAM C3 ist eine FULL-HD-Kamera-Kontrolleinheit zur Positionierung auf einem 
Endoskopie-System. Durch die Möglichkeit zum Anschluss einer Vielzahl unterschiedlicher 
starrer, flexibler und Single-Use-Endoskope von KARL STORZ kann diese Kamera-
Kontrolleinheit in nahezu allen Fachgebieten eingesetzt werden. Sowohl im niedergelassenen 
Bereich als auch im operativen Umfeld findet die TELECAM C3 ihre Anwendung.

• FULL-HD-Kamera-Kontrolleinheit

• Hohe Anzahl an kompatiblen starren, flexiblen und Single-Use-Endoskopen  
von KARL STORZ

• Möglichkeit zur Eingabe von Patientendaten

• Speicherung der Daten auf internem Speicher (bis zu 50 GB) oder externem 
Speichermedium

• Verbesserte* Menüführung durch neu entwickelte Oberflächennavigation
*Im Vergleich zum Vorgängermodell
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X-LINE Videoendoskope

C-LINE Kamerakopf

X-LINE Kameraköpfe

Video-Mediastinoskop

Single-Use-
Videoendoskope

C-LINE Videoendoskope
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Merkmale der TELECAM C3
Eine Besonderheit der TELECAM C3 ist die Kombination des C-LINE und X-LINE 
Kameraanschlusses in einem Gerät. 

KARL STORZ bietet eine große Auswahl von kompatiblen Kameraköpfen und 
Videoendoskopen, welche direkt an die Kamera-Kontrolleinheit angeschlossen werden können.

Aktuell gibt es die Möglichkeit, aus

 unterschiedlichen Kameraköpfen,

 vielen Videoendoskopen

 und einigen Einweg-Endoskopen

zu wählen.

Highlights TELECAM C3 | 02/2024

Um die komplette Bildkette in FULL-HD bereitzustellen, verfügt die TELECAM C3 über  
2x DVI-Ausgänge. Es besteht die Möglichkeit, das Signal der TELECAM C3 auf zwei FULL-HD-
Monitore auszugeben und somit auf beiden Monitoren dasselbe Bild anzeigen zu lassen.

X-LINE Kameraanschluss

C-LINE Kameraanschluss

2x DVI Out
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FULL-HD-Bildkette

Highlights TELECAM C3 | 02/2024

Dargestellte Systemkombination aus HX Kamerakopf (TH110), 27"-FULL-HD-Monitor (TM220) und  
CMOS-Video-Cysto-Urethroskop (11272VE)

Bei der Bildkette tragen verschiedene Komponenten zum Bildeindruck bei. Deshalb ist es 
wichtig, die Glieder dieser Kette aufeinander abzustimmen. 

Bei den folgenden Systemkombinationen handelt es sich um eine Empfehlung für eine  
FULL-HD-Bildkette. 
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Kamerakopf und Videoendoskop
Die TELECAM C3 ermöglicht entweder über einen Kamerakopf die Einbindung von starren 
Optiken/Fiberskopen oder über ein Videoendoskop die Einbindung der flexiblen Endoskopie. 
Für eine vollständige Bildkette empfehlen wir Ihnen die Nutzung des HX-Kamerakopfes 
(TH110/TH111) oder die neuen HD-Videoendoskope. Eine detaillierte Auflistung des 
kompatiblen Zubehörs finden Sie in der Gebrauchsanweisung. 

Licht
Ein essenzieller Punkt für ein gutes endoskopisches Bild ist das Vorhandensein von 
ausreichend Licht. Folgende Auflistung dient zur beispielhaften Zuordnung der KARL STORZ
Lichtquellen zu den jeweiligen Fachgebieten.

Fachbereich Laparoskopie

Überwiegend große Kavitäten

POWER LED 300 
(TL300)

Fachbereich Urologie oder 
Gynäkologie

Überwiegend kleine bis 
mittelgroße Kavitäten

POWER LED 175 
(20161420-1)

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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Fachbereich Arthroskopie 
oder HNO

Überwiegend kleine Kavitäten

POWER LED 175 
(20161420-1)

Fachbereich 
Gastroenterologie

CO2MBI LED 
LED-Lichtquelle 
mit integrierter 
Insufflationsfunktion
(TL100)

Monitor
Unsere FULL-HD-Kamera-Kontrolleinheit hat die Aufgabe, die vom Kamerakopf 
aufgenommenen Daten zu verarbeiten und für Monitore und Dokumentation bereitzustellen. 
Um ein bestmögliches Bild zu generieren, ist unsere Empfehlung, das FULL-HD-Signal der 
Kamera-Kontrolleinheit auf dem 27" großen FULL-HD-Monitor (TM220) darzustellen. Der 
Monitor bildet den Abschluss der Bildkette, deshalb ist es essenziell, dass dieser perfekt auf 
die vorangehenden Komponenten abgestimmt wurde.

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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Die perfekte Kombination mit der Dokumentationseinheit 
AIDA® C

Highlights TELECAM C3 | 02/2024

Die TELECAM C3 bietet verschiedene Möglichkeiten, um Patientendaten zu speichern. Zum 
einen können die Daten auf dem internen Speicher von 50 GB zwischengespeichert und zu 
einem späteren Zeitpunkt auf ein externes Speichermedium überspielt werden. Zum anderen 
kann an die zahlreichen USB-Schnittstellen ein externes Speichermedium angeschlossen 
werden, um die Patientendaten dort abzuspeichern.

Eine ideal aufeinander abgestimmte Bild- und Dokumentationskette wird mit der Kombination 
aus TELECAM C3 und AIDA® C erreicht. TELECAM C3 und AIDA® C sind die perfekte 
Kombination aus Kamera-Kontrolleinheit und Dokumentationseinheit für alle, die sich für das 
Arbeiten in 2D-FULL-HD-Qualität interessieren.
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TELECAM C3 – der Grundstein für ein neues  
FULL-HD-Bildgebungssystem

• Es können starre, flexible und Single-Use-Endoskope an eine Kamera-Kontrolleinheit 
angeschlossen werden

• Durch die breite Palette an kompatiblen Videoendoskopen und Kameraköpfen ermöglicht 
KARL STORZ viel Handlungsspielraum bei der Systemkonfiguration

• Es können verschiedene Technologien, wie z. B. die starre und die flexible Endoskopie,  
in einer Kamera-Kontrolleinheit kombiniert werden, ohne verschiedene Plattformen nutzen 
zu müssen

• Das System kann fachbereichsübergreifend eingesetzt werden, da die TELECAM C3 sowohl 
mit Kameraköpfen als auch mit Videoendoskopen aus unterschiedlichen Fachbereichen 
kombiniert werden kann

• Die TELECAM C3 ist die perfekte Wahl für ein FULL-HD-Kamerasystem mit gutem  
Preis/Leistungsverhältnis 

• Für die Integration in die bestehende Infrastruktur bestehen keine besonderen technischen 
Anforderungen

• Plug & Play. Ist das System TELECAM C3 einmal installiert, wird durch das Einstecken des 
Kamerakopfes oder Videoendoskops automatisch ein Bild auf dem Monitor erzeugt

• Mit der neu implementierten Benutzeroberfläche bietet die TELECAM C3 eine einfache 
Bedienung des Menüs über Tastatur, Maus oder Kamerakopftasten

• Ältere Kamerasysteme können durch die einfache Einbindung ins bestehende Umfeld auf 
FULL-HD-Bildqualität upgegradet werden 

• Beim Aufbau einer neuen Praxis kann die TELECAM C3 als FULL-HD-Kamera-
Kontrolleinheit mit Dokumentationsmöglichkeit genutzt werden

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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Zubehör

TC100DE* TELECAM C3

Kamera-Kontrolleinheit mit 2 Kameraeingängen 
(X-LINE und C-LINE) Für den Betrieb mit flexiblen 
Videoendoskopen und Ein-Chip-Kameraköpfen  
(bis zu FULL HD), mit digitalem Bildprozessormodul 
und USB-Speicheroption, Betriebsspannung  
100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
einschließlich: 
Netzkabel, Länge 300 cm 
DVI-D-Verbindungskabel, Länge 300 cm 
USB-Stick, 32 GB 
USB-Silikontastatur, mit Touchpad, DE

TH110 IMAGE1 S™ HX 

Ein-Chip-FULL-HD-Kamerakopf, 50/60 Hz, 
Festfokus, Progressive Scan, einlegbar, 
gassterilisierbar, plasmasterilisierbar, 
Brennweite f = 16 mm, 2 frei programmierbare 
Kamerakopftasten, zur Verwendung mit  
IMAGE1 S™ X-LINK TC301, TELE PACK+ TP101  
und TELECAM C3 TC100

TH111 IMAGE1 S™ HX-P 

Ein-Chip-FULL-HD-Pendel-Kamerakopf, 50/60 Hz, 
mit Pendulum-System und Festfokus,  
Progressive Scan, einlegbar, gassterilisierbar, 
plasmasterilisierbar, Brennweite f = 16 mm,  
2 frei programmierbare Kamerakopftasten, 
zur Verwendung mit IMAGE1 S™ X-LINK TC301,  
TELE PACK+ TP101 und TELECAM C3 TC100

* Erhältlich auch in folgenden Sprachen: EN

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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11101HD

10973HD

HNO 
11101HD

Urologie 
11272VH/VHU 
11278VS/VSE/
VSU/VSUE

Laparoskopie 
11292VS/VSU

Bronchoskopie 
11910D 
11910T 
11910P 
11910S 
10973HD

X-LINE Videoendoskope

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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11102CM

0915612-06

HNO 
11102CM  
13303E

Anästhesie 
11301ABX  
11302BDX  
11303BNX  
11304BCX 

Urologie 
11272 VE  
11272VUE

Single-Use 
091361-06 
091330-06 
091279-06 
091271-06 
0915612-06

C-LINE Videoendoskope

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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TM220 27" FULL HD-Monitor

Bildschirmauflösung 1920 x 1080,  
Bildformat 16:9, Betriebsspannung 100 –240 VAC, 
50/60 Hz, 5 V Gleichspannungsausgang (1 A), 
Wandmontage mit VESA 100-Adaption 
Video-Eingänge:  
2x DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite, 
Video-Ausgänge:  
DVI, 3G-SDI, Composite, 
einschließlich: 
Externes 24 VDC-Netzteil 
Netzkabel 
Kabelabdeckung 
4x Befestigungsschrauben M4

WM100 21,5" KARL STORZ Touchscreen

Bildschirmauflösung 1920 x 1080, Bildformat 16:9,  
Video-Eingänge: DVI-I, DVI-D, Display Port 1.2 
compliant, VGA, Anschlüsse: USB-B Touch-
Anschluss (genannt “USB touch” auf I/O Label), 
RS232 (D-Sub) Touch-Anschluss (genannt 
“RS232 touch” auf I/O Label), RJ45 serieller 
Kommunikationsanschluss, Betriebsspannung  
100 – 240 VAC, 50/60 Hz, IP Schutzart IPX2, 
Touch-Bedienung mit Latexhandschuhen, 
Wandmontage mit VESA 100-Adaption,  
einschließlich: 
Externes 24 VDC-Netzteil  
Netzkabel 
Potentialausgleichsbolzen 
Kabelabdeckung, 
Gebrauchsanleitung, Printausgabe in englischer 
Ausführung sowie in weiteren Sprachen auf USB-
Stick

Highlights TELECAM C3 | 02/2024



14

©
 K

A
R

L 
S

TO
R

Z
 9

62
81

04
8 

TP
 9

 3
.0

 0
2/

20
24

/P
H

L-
D

Highlights TELECAM C3 | 02/2024

TL300 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 300

mit integriertem KARL STORZ-SCB,  
High-Performance-LED Modul und einem  
KARL STORZ Lichtkabelanschluss, 
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
einschließlich: 
Netzkabel

20161420-1 Kaltlicht-Fontäne POWER LED 175 SCB

mit integriertem KARL STORZ-SCB, 
High-Performance-LED Modul und einem  
KARL STORZ Lichtkabelanschluss, 
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
einschließlich: 
Netzkabel

TL100 Kaltlicht-Fontäne CO2MBI LED SCB

mit einer High-Performance LED, integriertem  
KARL STORZ-SCB und integrierter 
Insufflationspumpe zur Förderung von Luft 
und CO2, zur Verwendung mit KARL STORZ 
Videoendoskopen, Betriebsspannung  
100 – 240 VAC, 50/60 Hz

WD310 AIDA® C

Dokumentationslösung zur Aufzeichnung von 
Standbildern und Videos in FULL HD, 
Betriebsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
Leistung 350 W, Abmessungen (B x H x T):  
305 x 74,5 x 355 mm, Gewicht 5,5 kg

WD360 AIDA® C Dokumentationssystem-Set

zur Aufzeichnung von Standbildern und Videos, 
Single Channel, FULL HD und 2D 
bestehend aus: 
WD310   AIDA® C 
WM200  OR1™ SMARTSCREEN®
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Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen. Bitte beachten, dass die in diesem 
Medium aufgeführten Produkte möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Zulassungsvoraussetzungen noch nicht in jedem Land verfügbar sind.

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
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