
TELECAM C3
L’unità di controllo telecamera
per endoscopia rigida, 
flessibile e monouso 
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TELECAM C3
L’unità di controllo telecamera FULL HD TELECAM C3 viene utilizzata per il posizionamento  
di un sistema endoscopico e si può collegare con un gran numero di endoscopi rigidi, flessibili 
e monouso KARL STORZ compatibili. Tutto ciò consente di utilizzare quest’unità di controllo 
telecamera in quasi tutte le discipline mediche sia in ambulatorio che in sala operatoria.

•	 Unità di controllo telecamera FULL HD

•	 Grande numero di endoscopi rigidi, flessibili e monouso KARL STORZ compatibili

•	 Possibilità di inserimento dei dati paziente

•	 Possibilità di salvare i dati su memoria interna (max. 50 GB) oppure su medium di 
memoria esterna

•	 Migliore* guida menu grazie alla superficie di navigazione di nuovo sviluppo
*Rispetto al modello precedente
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Video-endoscopi X-LINE

Testina C-LINE

Testine X-LINE

Video-mediastinoscopio

Video-endoscopi 
monouso

Video-endoscopi C-LINE
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Caratteristiche di TELECAM C3
Una particolarità di TELECAM C3 è rappresentata dalla combinazione dell’attacco telecamera 
C-LINE e di quello X-LINE in una sola unità.

KARL STORZ offre una vasta scelta di testine e video-endoscopi compatibili direttamente 
collegabili all’unità di controllo telecamera.

Attualmente è possibile scegliere tra:

	 diverse testine, 

	 molti video-endoscopi 

	 ed alcuni endoscopi monouso

Highlights TELECAM C3 | 02/2024

TELECAM C3 ha 2 uscite DVI per la preparazione della catena video completa in FULL HD:   
è possibile distribuire il segnale da TELECAM C3 a due monitor FULL HD per la visualizzazione 
della stessa immagine su entrambe i monitor.

Attacco telecamera X-LINE

Attacco telecamera C-LINE

2x DVI Out
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La catena video FULL HD

Highlights TELECAM C3 | 02/2024

Visualizzazione del sistema, combinazione di testina HX (TH110), monitor FULL HD da 27" (TM220)  
e video-cisto-uretroscopio CMOS (11272VE)

In una catena video sono i diversi componenti a contribuire alla qualità delle immagini; per 
questo è così importante che i componenti armonizzino tra loro. 

Nelle pagine che seguono troverete combinazioni di sistema consigliate per una catena video 
FULL HD. 
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Testina e video-endoscopio
TELECAM C3 consente o di connettere sistemi ottici/fibroscopi rigidi tramite testina o di 
connettere endoscopi flessibili tramite un video-endoscopio. Vi consigliamo l’utilizzo della 
testina HX (TH110, TH111) oppure dei nuovi video-endoscopi HD (ad es. 11101HD / 11910D / 
11272VH) per ottenere una completa catena video.

Luce
Una sufficiente quantità di luce rappresenta un elemento fondamentale per ottenere buone 
immagini endoscopiche. Qui di seguito esempi di applicazione delle sorgenti luminose 
KARL STORZ nelle varie discipline mediche:

Settore medicale: 
laparoscopia

Soprattutto grandi cavità

POWER LED 300 
(TL300)

Settore medicale: urologia 
oppure ginecologia

Soprattutto cavità di piccole e 
medie dimensioni

POWER LED 175 
(20161420-1)

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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Settore medicale: 
artroscopia oppure ORL

Soprattutto cavità di piccole 
dimensioni

POWER LED 175 
(20161420-1)

Settore medicale: 
gastroenterologia

Sorgente luminosa 
LED CO2MBI LED 
con funzione di
insufflazione integrata
(TL100)

Monitor
La nostra unità di controllo telecamera FULL HD rielabora i dati ripresi dalla testina e li mette 
a disposizione per la documentazione e per la visualizzazione su monitor. Vi consigliamo di 
visualizzare il segnale FULL HD dell’unità di controllo telecamera su un monitor FULL HD 
di grandi dimensioni da 27" (TM220) per generare le migliori immagini possibili: dato che il 
monitor rappresenta l’ultimo anello della catena video è di fondamentale importanza che sia 
armonizzato con i gli componenti.

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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La combinazione perfetta con l’unità di documentazione AIDA® C

Highlights TELECAM C3 | 02/2024

L’unità di controllo telecamera TELECAM C3 consente diverse possibilità per memorizzare i 
dati paziente: nellla prima opzione si possono salvare su una memoria interna temporanea da 
50 GB per essere trasferiti in un secondo momento su un medium di memoria esterna. Un’altra 
possibilità di memorizzazione dei dati paziente è rappresentata dall’opzione di memorizzarli su 
un medium di memoria esterna collegata ad una delle numerose interfacce USB.

Utilizzando la combinazione di TELECAM C3 e di AIDA® C si ottiene una catena di 
documentazione e di immagini completamente armonizzata: TELECAM C3 e AIDA® C sono 
la perfetta combinazione di unità di controllo telecamera e di unità di documentazione per 
operare in piena qualità FULL HD 2D.
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TELECAM C3 – il fondamento di un nuovo sistema imaging 
FULL HD

•	 Si possono collegare endoscopi rigidi, flessibili e monouso ad un’unità di controllo 
telecamera.

•	 KARL STORZ consente notevole libertà nella configurazione del sistema grazie alla vasta 
gamma di video-endoscopi e di testine compatibili.

•	 Si possono combinare insieme diverse tecnologie (ad es. l’endoscopia rigida e flessibile) in 
un’unità di controllo telecamera senza dover utilizzare diverse piattaforme.

•	 Si può impiegare il sistema in modo interdisciplinare dato che l’unità di controllo telecamera 
TELECAM C3 è combinabile sia con testine che con video-endoscopi di diverse discipline 
mediche.

•	 TELECAM C3 è la soluzione perfetta per un sistema telecamera FULL HD con buon 
rapporto costo/beneficio.

•	 Non sono necessarie particolari premesse tecniche per l’integrazione di TELECAM C3 
nell’infrastruttura già in uso.

•	 Plug & Play:  una volta installato il sistema TELECAM C3, con l’inserimento di una testina o 
di un video-endoscopio viene automaticamente visualizzate le immagini sul monitor.

•	 Con la superficie utente di nuova implementazione, TELECAM C3 consente un facile 
comando menu tramite tastiera, mouse o pulsanti della testina.

•	 I sistemi telecamera più vecchi possono essere aggiornati semplicemente sulla qualità di 
immagini FULL HD collegandoli con le strutture già in uso.

•	 Nella costruzione di nuovi ambulatori TELECAM C3 si può utilizzare come unità di controllo 
telecamera con possibilità di documentazione.

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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Accessori

TC100IT* TELECAM C3

Unità di controllo telecamera con 2 entrate 
telecamera (X-LINE e C-LINE), per il funzionamento 
con video-endoscopi flessibili e con testine a un 
chip (fino a FULL HD), con modulo processore 
immagini digitale e opzione di memorizzazione USB, 
tensione d’esercizio 100 –120 VAC/200 – 240 VAC, 
50/60 Hz, 
incluso: 
Cavo di rete, lunghezza 300 cm 
Cavo di connessione DVI-D, lunghezza 300 cm 
Chiave USB, 32 GB 
Tastiera USB in silicone, con touch pad, IT

TH110 IMAGE1 S™ HX 

Testina ad un chip FULL HD, 50/60 Hz, focus fisso, 
scansione progressiva, immergibile, sterilizzabile 
a gas e al plasma, distanza focale f = 16 mm, 
2 pulsanti della testina liberamente programmabili, 
per impiego con IMAGE1 S™ X-LINK TC301, 
TELE PACK+ TP101 e TELECAM C3 TC100

TH111 IMAGE1 S™ HX-P 

Testina pendulum FULL HD ad un chip, 50/60 Hz, 
con sistema pendulum e focus fisso, scansione 
progressiva, immergibile, sterilizzabile a gas e a 
plasma, distanza focale f = 16 mm, 2 pulsanti della 
testina liberamente programmabili, per impiego con 
IMAGE1 S™ X-LINK TC301, TELE PACK+ TP101 e 
TELECAM C3 TC100

* Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU, SE

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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11101HD

10973HD

ORL 
11101HD

Urologia 
11272VH/VHU 
11278VS/VSE/
VSU/VSUE

Laparoscopia 
11292VS/VSU 

Broncoscopia 
11910D   
11910T  
11910P  
11910S  
10973HD

Video-endoscopi X LINE

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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11102CM

0915612-06

ORL 
11102CM  
13303E

Anestesia 
11301ABX  
11302BDX  
11303BNX  
11304BCX 

Urologia 
11272VE/VUE

Monouso 
091361-06 
091330-06 
091279-06 
091271-06 
0915612-06

Video-endoscopi C-LINE

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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TM220 Monitor FULL HD da 27"

risoluzione dello schermo 1920 x 1080,  
formato immagine 16:9,  
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,  
5 V uscita di tensione costante (1 A),  
montaggio a parete con adattattore VESA 100, 
entrate video:  
2x DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite, 
uscite video  
DVI, 3G-SDI, Composite, 
incluso: 
Alimentatore esterno da 24 VDC 
Cavo di rete 
Copertura cavo 
4x Viti di fissaggio M4

WM100 Touch screen KARL STORZ da 21,5"

risoluzione schermo 1920 x 1080, 
formato immagine 16:9,  
entrate video: DVI-I, DVI-D, display port 1.2 
compliant, VGA, attacchi: attacco touch USB-B 
(denominato “touch USB” su label IN/OUT), attacco 
touch RS232 (D-Sub) (denominato “touch RS232” 
su label IN/OUT), attacco di comunicazione 
seriale RJ45, tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 
50/60 Hz, grado di protezione IP: IPX2, comando 
touch con guanti in latex, montaggio a parete con 
adattatore VESA 100,  
incluso: 
Alimentatore esterno da 24 VDC  
Cavo di rete 
Bullone equipotenziale 
Copertura cavo, 
Istruzioni per l’uso, in formato cartaceo in inglese 
ed istruzioni per l’uso in altre lingue su chiave USB

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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TL300 Fonte di luce fredda POWER LED 300

con KARL STORZ-SCB integrato,  
modulo LED ad alto rendimento e un attacco  
cavo luce KARL STORZ, tensione d’esercizio 
100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
incluso: 
Cavo di rete

20161420-1 Fonte di luce fredda POWER LED 175 SCB

con KARL STORZ-SCB integrato, 
modulo LED ad alto rendimento e un attacco  
cavo luce KARL STORZ, tensione d’esercizio  
100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
incluso: 
Cavo di rete

TL100 Fonte di luce fredda CO2MBI LED SCB

con LED ad alto rendimento, KARL STORZ-SCB 
e pompa di insuffflazione integrati per potenziare 
il flusso di aria e di CO2, per impiego con video-
endoscopi KARL STORZ, tensione d’esercizio  
100 – 240 VAC, 50/60 Hz

WD310 AIDA® C

soluzione di documentazione per la registrazione di 
immagini fisse e video in FULL HD, 
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
potenza 350 W, dimensioni (l x h x p):  
305 x 74,5 x 355 mm, peso 5,5 kg

WD360 Sistema di documentazione AIDA® C, set

per la registrazione di immagini fisse e video,  
canale singolo, FULL HD e 2D 
composto da: 
WD310   AIDA® C 
WM200  SMARTSCREEN® OR1™



15

©
 K

A
R

L 
S

TO
R

Z
 9

62
81

04
8 

TP
 9

 3
.0

 0
2/

20
24

/P
H

L-
IT

Si raccomanda di verificare in anticipo che i prodotti siano utilizzati secondo la destinazione d’uso per cui sono stati progettati. 
È importante notare che i prodotti di questa brochure possono essere soggetti ad un’approvazione in ciascun Paese che ne precede la vendita nei mercati locali.

Highlights TELECAM C3 | 02/2024
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