
Адаптирована к вашим 
потребностям: AIDA®

Медицинский видеорекордер для документирования 
в операционных и смотровых кабинетах
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KARL STORZ AIDA®

AIDA® удовлетворяет любым требованиям, предъявляемым к записи, документированию и хра-
нению видео и фото операций.

AIDA® и AIDA® C гарантируют гибкость и адаптацию к потребностям любых дисциплин хирургии, 
обеспечивая таким образом высочайшую степень персонализации.

Обе системы легко интегрируются в существующую инфраструктуру клиники и могут обмени-
ваться данными с другими системами, например, с медицинской информационной системой 
(МИС) и системами архивации (PACS) с помощью общих стандартных интерфейсов.

Выбирайте правильное решение для документирования  
в соответствии с вашими индивидуальными потребностями

•	 Запись видео и фото от двух источни-
ков сигнала

•	 FULL HD, 4K UHD, 2D и 3D

•	 Встроенные интерфейсы DICOM и HL7

•	 Интегрированный контрольный 
список (checklist) для обеспечения 
безопасности работы

•	 Запись видео и фото от одного источ-
ника сигнала

•	 FULL HD, 2D

•	 Встроенный интерфейс DICOM

AIDA® AIDA® C
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KARL STORZ AIDA®

AIDA® и AIDA® C обеспечивают опти-
мальную запись операций для всех 
дисциплин хирургии.

Оба решения можно разместить 
в операционной как на приборной 
стойке, так и на консоли.

Их можно использовать либо в ком-
бинации с видеосистемой на стойке, 
либо как часть интегрированной опе-
рационной - OR1 AIR® или OR1 NEO®.

Оба решения подходят для приме-
нения в смотровых кабинетах, т.к. 
обеспечивают легкое, но при этом 
полное документирование процедур.

В операционной В смотровой
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KARL STORZ AIDA®

У вас всегда есть выбор, какая из систем лучше всего удовлетворяет ваши потребности.
У вас один или два источника изображения? Вы хотите делать снимки и записывать 
видео в качестве FULL HD или 4K UHD? Заинтересованы ли вы в записи в формате 3D?
Имеют ли для вас значение встроенные контрольные списки (checklist) для обеспечения 
безопасности вашей операционной?
Вы предпочитаете использовать интегрированный сенсорный экран SMARTSCREEN® или 
отдельный сенсорный экран?
Независимо от ваших предпочтений, оба решения предоставляют возможность записи 
снимков и видео ваших операций и процедур
Все это возможно выполнять с помощью удобного и современного пользовательского 
интерфейса, кнопок на видеоголовке или голосового управления.

Гибкость
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KARL STORZ AIDA®

Больше не требуется ждать окончания сохранения записанных данных. 
Интеллектуальный менеджер экспорта автоматически сохраняет данные в фоновом 
режиме.

Вы можете пометить важные файлы для последующей обработки, например, с помощью 
SCENARA®, а также добавить комментарий всего одним щелчком мыши.

Настраиваемая и интуитивно понятная навигация позволяет оптимизировать и стандарти-
зировать рабочие процессы.

Одним из преимуществ является короткий срок обучения персонала благодаря понятно-
му и удобному пользовательскому интерфейсу

Эффективность

5



©
 K

A
R

L 
S

TO
R

Z
 9

62
91

03
7 

O
R

1 
28

 1
.2

 1
0/

20
22

/M
B

-R
U

KARL STORZ AIDA®

•	 Вам доступно настраиваемое раз-
граничение прав доступа пользо-
вателей.

•	 Шифрование по стандарту AES-
256 защищает локально хранящи-
еся данные.

•	 Использование сетевых интер-
фейсов передачи данных позво-
ляет избежать использования 
мобильных USB носителей

•	 Интегрированная защита по типу 
«белый список» защищает систе-
му от вредоносных программ.

•	 Постоянное отслеживание появля-
ющихся киберугроз позволяет нам 
регулярно выпускать обновления 
системы безопасности и устанав-
ливать их на AIDA® и AIDA® C

Безопасность данных Киберзащита

AIDA® и AIDA® C предоставляют широкие возможности конфигурирования, гарантируя 
безопасность данных и соответствие требованиям кибербезопасности.

Мы поможем вам в настройке вашей системы, и вам не придется самим выполнять этот 
процесс.

Безопасность

Общий регламент  
по защите данных
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KARL STORZ AIDA®

Компания KARL STORZ предлагает различные системы и программные решения, которые 
можно использовать в комбинации с AIDA® и AIDA® C. Благодаря такому выбору и модуль-
ной концепции вы можете выбрать перспективное решение при приобретении системы 
AIDA® или AIDA® C.

•	 Интегрируйте AIDA® и AIDA® C в существующую IT инфраструктуру, чтобы импортировать 
данные о пациентах и процедурах и обеспечить безопасную автоматизированную передачу 
записанных данных.

•	 Использование AIDA® и AIDA® C в сочетании с видеосистемами IMAGE1 S™ и TELECAM C3 
от KARL STORZ гарантирует идеальную совместимость и удобство работы между система-
ми визуализации и документирования.

•	 Кроме того, использование технологии контент-менеджмента SCENARA® Content 
Management обеспечивает доступность записанных изображений и видеофайлов в любое 
время и в любом месте.

•	 Использование AIDA® и AIDA® C в сочетании с OR1™ .avm позволяет расширить возможности 
управления аудио и видеоданными и коммуникации. OR1™ .avm обеспечивает маршрутизацию 
источников сигнала и мест назначения (8 входов x 8 выходов) в форматах FULL HD, 4K UHD, 
2D и 3D, включая функции «картинка в картинке», «картинка и картинка», а также потоковую 
передачу видео в реальном времени с функциями двунаправленной аудиосвязи и телестрации.

Совместимость

FULL HD, 3D и 4K-UHD-  
мониторы разных размеров

SCENARA®

Система контент- 
менеджмента

IMAGE1 S™ 
Модульная видеосистема

TELECAM C3 
Видеосистема FULL-HD

МИС и системы  
архивации (PACS)

OR1™ .avm
Маршрутизация аудио- и видео- 
сигналов с потоковой передачейAIDA® / AIDA® C

OR1 AIR®
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KARL STORZ AIDA®

Мы знаем, насколько ценно ваше время. Поэтому мы стремимся создавать продукты, соответствующие самым 
высоким стандартам качества. Эффективность, надежность и сведение к минимуму потенциальных ошибок 
имеют для нас особенно большое значение. С момента своего основания компания KARL STORZ задает высо-
кие стандарты качества. Поэтому эндоскопы, медицинские инструменты, оборудование и программное обеспе-
чение KARL STORZ — одни из самых технически совершенных и безопасных продуктов на рынке.

Качество
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KARL STORZ AIDA®

Устойчивые функциональные возможности наших продуктов важны для нас так же, как 
и для вас. Поэтому стандарты качества нашего обслуживания такие же высокие, как 
и качество наших эндоскопов, медицинских инструментов, аппаратов и программных 
продуктов.

Сервисное обслуживание KARL STORZ защитит вас от длительных простоев в случае 
возникновения проблем

Надежность
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KARL STORZ AIDA®

AIDA® C 

100 – 240 В перем. тока

50 – 60 Гц

макс. 300 Вт 

JPG

MPEG-4 

Встроенная память (1 ТБ,  
с опцией FIFO) 
USB накопители, подключаемые  
через порты USB 2.0 и 3.0  
Сетевые диски 
FTP/SFTP 
DICOM

1x HDMI 2.0

-

DICOM

до 1920 × 1080 пикселей

PAL, NTSC

305 × 74,5 × 355 (Ш × В × Г)

6 кг 

Да, класс риска I

CE, MDD, CSA, MDR

Интегрированный сенсорный  
экран SMARTSCREEN® 12,5" 
Внешний сенсорный экран  
диагональю до 24"

			   AIDA® 

Входное напряжение:	 100 – 240 В перем. тока

Входная частота:	 50 – 60 Гц

Выходная мощность:	 макс. 300 Вт

Форматы  
изображений:		  BMP, JPG, JPNG

Форматы видео:	 MPEG-4, MPEG-2, MOV

Места хранения  
данных:			�  Встроенная память (2 ТБ,  

с опцией FIFO) 
USB накопители, подключае-
мые через порты USB 2.0 и 3.0 
(флеш-накопители, внешние 
жесткие диски, устройство 
записи DVD-дисков) 
Сетевые диски 
FTP/SFTP 
DICOM

Видеовходы:		  1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Выходы:		  1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Интерфейсы:		  DICOM, HL7

Разрешение: 		  до 3840 × 2160 пикселей

Система  
цветовоспроиз- 
ведения:		  PAL, NTSC

Габариты:		  305 × 74,5 × 355 (Ш × В × Г)

Вес:			   6 кг

Медицинское  
изделие:		  Да, класс риска I

Сертификаты:		  CE, MDD, CSA, MDR

Управление:		  Интегрированный сенсорный 
			   экран SMARTSCREEN® 12,5" 
			   Внешний сенсорный экран  
			   диагональю до 24"

Характеристики
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KARL STORZ AIDA®

Артикулы

WD300-XX* AIDA®

WD350-XX* AIDA® с SMARTSCREEN®

WD310-XX* AIDA® C

WD360-XX* AIDA® C с SMARTSCREEN®

*XX При оформлении заказа укажите соответствующий код страны (DE, EN, ES, FR, IT, PT, RU).

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, 
что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.

AIDA®

AIDA® C
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО KARL STORZ SE & Co. KG
115114, Москва | Дербеневская наб. д. 7, стр. 4

Тел.: +7 495 9830240 | Факс: +7 495 9830241
E-mail: info@karlstorz.ru

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ



